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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA


A.1 Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby:             HASIČSKÁ ZBROJNICA: ZMENA DOKONČENEJ STAVBY          


                                  (STAVEBNÉ ÚPRAVY)

Kraj:


Prešovský

Okres:


Humenné

Obec:


Ohradzany

Katastrálne územie:
Ohradzany, parcela č. 3

Investor:  
    
Obec Ohradzany, 


                                    Ohradzany 164, 067 22 Ohradzany

Projektant:  
   
Ing. Peter Bereš, Vysoká nad Uhom 196, 072 14 Vysoká nad Uhom

Stupeň PD:

Projektová dokumentácia pre ohlásenie stavebných úprav

A.2 Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku


Objekt hasičskej zbrojnice sa nachádza v obci Ohradzany. Stavba je osadená v rovinatom teréne. 


Hlavný vstup do objektu je z juhozápadnej strany. Existujúca hasičská zbrojnica je navrhovaná ako dvojpodlažná budova, nepodpivničená a ukončená sedlovou strechou so sklonom 17,3°. 



Zastavaná plocha 


294,87 m2






Úžitková plocha spolu

234,79m2


Obostavaný priestor:


2064,09 m3


Úroveň podlahy 1.NP:

+0,000 m



Úroveň výšky štítu strechy:

+ 8,850 m


Úroveň výšky komína:

+ 9,500 m


A.3 Prehľad východiskových podkladov


Na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie boli použité podklady:




- investičný zámer investora, existujúca projektová dokumentácia z roku 1969



- kópia katastrálnej mapy,




- obhliadka terénu s fotodokumentáciou

A.4 Členenie stavby na prevádzkové súbory, stavebné objekty


SO 01 Hasičská zbrojnica 

SO 02 Spevnená plocha

A.5 Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu


Stavba nie je viazaná na okolitú výstavbu.


A.6 Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov


Prevádzkovateľom je investor.

A.7 Celková doba výstavby, zahájenie a ukončenie stavby


Zahájenie výstavby: 2019

Ukončenie výstavby: 2020

Predpokladaná doba výstavby: 12 mesiacov od zahájenia


A.8 Skúšobná prevádzka a doba jej trvania s postupným uvádzaním stavby do prevádzky


Stavba si nevyžaduje skúšobnú prevádzku. 


A.9 Predpokladané celkové náklady stavby


Rekonštrukciu uskutoční realizačná firma, ktorá vypracuje rozpočet. Uskutočňovanie stavebných prác bude vykonávané pod vedením stavebného dozoru. 

B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA


B.1 Charakter územia výstavby

B.1.1 Zhodnotenie staveniska

Na riešenom objekte realizujeme rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Presne umiestnenie stavby je viď. výkresová dokumentácia (výkres č. 01 Situácia). Stavba je realizovaná na mierne rovinatom teréne. 

B.1.2 Údaje o prieskumoch


Na stavenisku neboli vykonané inžiniersko - geologické prieskumy.


B.1.3 Prehľad mapových a geodetických podkladov


Ako podklad pre vypracovanie projektu stavby slúžil geometrický plán z pozemkovej mapy a informácie z kataster portálu.

B.1.4 Príprava územia pre výstavbu


Pred začatím realizácie stavby nie je potrebná špeciálna príprava.


B.2 Celkové urbanistické, architektonické a stavebno technické riešenie stavby

B.2.1 Urbanistické a architektonické riešenie


Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice je riešená v obci Ohradzany. Hlavný vstup do objektu je z juhozápadu. 



Objekt hasičskej zbrojnice ma obdĺžnikový tvar. Existujúci objekt je navrhovaný ako dvojpodlažný.. Stavba je ukončená sedlovou strechou so sklonom strešnej roviny 17,3°, navrhnutá je plechová krytina s povrchovou úpravou. Povrchovú úpravu fasády tvorí fasádna omietka typu bežovej farby. Na sokel bude použitá mozaiková omietka. Stavba svojou výškou a vzhľadom zapadá do okolitého prostredia.


Hlavný vstup do objektu je z juhozápadnej strany . Cez plechové garážové vráta a dvere vstupujeme do garáži a skladov požiarnej techniky. Cez zádverie sa vstupuje do chodby na, ktorej sa nachádzajú vstupy do wc, skladu civilnej obrany, malej spoločenskej miestnosti prepojenou s kuchyňou a z tejto chodby sa vstupuje na schodisko, ktorým sa dostaneme na 2.nadzemné podlažie, toto schodisko je od chodby oddelené mrežovými dverami. Na druhom nadzemnom podlaží na nachádza veľká spoločenská miestnosť a príručnými skladmi, kuchyňa so skladom inventáru. Zboku požiarnej zbrojnice sa nachádzajú dvojkrídlové plechové dvere, týmito dverami vstupujeme do hasičského zlezu, ktorý v súčasnosti nie je využívaný.


Rekonštrukcia bude obsahovať práve úpravu zlezu a to na 1.NP vybúranie otvoru pre osadenie dverí aby bol umožnený prechod zo skladu civilnej obrany východ von.


Na 2.NP sa v úrovni existujúcej podlahy urobí nová železobetónová doska a kuchyňa sa rozšíri až do dnešného zlezu, existujúci príručný sklad sa zruší čím sa nám zväčší kuchyňa. Existujúce dvere do skladu sa zamurujú pórobetónovými tvárnicami hr. 150mm. Sklad inventáru umiestnime nad schodami a to pomocou oceľových nosníkov, z ktorých si vytvoríme konštrukciu a následne na túto konštrukciu uložíme suchú podlahu, viď. pôdorysy a rezy. Na prechod cez sklad budú vybúrané dvere do kuchyne.

B.2.2 Údaje o výrobnom zariadení


Stavba je nevýrobného charakteru


B.2.3 Dopravná infraštruktúra


Objekt bude sprístupnený miestnou prístupovou komunikáciou.

B.2.4 Úprava plôch a priestranstiev


Na pozemku investora sú realizované náležité terénne úpravy sú už realizované spevnené plochy, ktoré slúžia ako parkovisko. V rámci sadových úprav už je riešené zatrávnenie a výsadba vhodnej zelene - kríkov tak, aby došlo k vzájomnému súladu - optimálny výhľad na komunikáciách a v neposlednom rade estetická úroveň prostredia.


B.2.5 Starostlivosť o životné prostredie


B.2.5.1 Vplyv stavby na okolitú výstavbu a pracovné prostredie

Stavba nemá nepriaznivý vplyv na okolitú výstavbu.


B.2.5.2 Likvidácia odpadov



S odpadom vznikajúcim počas realizácie stavby sa bude nakladať v súlade so zákonom č. 223/2001 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Podľa Vyhlášky MŽP SR z 11. júna 2001, č. 284/2001 Z. z. môžu pri výstavbe vznikať tieto odpady:


		P

		Katalóg. č.

		Názov odpadu

		Kat. odpadu

		Množstvo



		1

		17 01 07

		Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako 17 01 06

		O

		0,148 t



		2

		17 01 02

		 Tehly

		O

		0,375 t



		3

		17 02 03 

		 Plasty

		O

		0,042 t



		4

		17 04 11 

		 Káble iné ako uvedené v 17 04 10

		O

		0,003 t



		5

		17 06 04

		 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 

		O

		0,15 t



		6

		17 08 02

		 Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01

		O

		0,228 t





Realizátor stavebných prác bude mať uzatvorené zmluvy z odberateľmi odpadov, ktorí majú oprávnenie na odvoz a likvidáciu daných druhov odpadov. Komunálny odpad bude riešený s firmou, ktorá zabezpečuje odvoz a likvidáciu odpadov v danej lokalite. Nádoby pre komunálny odpad s možnosťou separácie odpadov budú umiestnené pri objekte.


Po ukončení výstavby objektu SO 01, vybraný dodávateľ, v spolupráci s investorom stavby, predloží na Oddelenie životného prostredia príslušnom meste ku kolaudačnému konaniu evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu. Počas nakladania s odpadmi bude dodávateľ stavby rešpektovať i podmienky obsiahnuté v Zákone č. 223/2001 Z.z. O odpadoch, Zákone č. 238/1991 Zb. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ním súvisiace predpisy (Nariadenie vlády č.606/1992 Zb., v znení NV SR č. 190/1996 Z.z. ). So vznikom nebezpečných odpadov počas výstavby  neuvažujeme.


B.2.6 Starostlivosť o bezpečnosť práce



Bezpečnosť práce: Počas výstavby sa starostlivosť o BOZP a BTZ musí riadiť podľa týchto predpisov : 

- Zákon č. 272/1994 o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 470/2000

- Nariadenie vlády SR č.201/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

- Nariadenie vlády SR č.40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami

- Vyhláška 374/1990 Zb. SÚBP a SBU o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach

- STN 01 8012 Bezpečnostné značky a tabuľky

- STN 34 3085 Predpisy pre zaobchádzanie s el. zariadením pri požiaroch a zátopách

- STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach

- STN 34 3108 Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s el. zariadením osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie.

B.3 
Stavebno-konštrukčné riešenie stavby

Búracie práce



Na riešenom objekte je potrebné vykonať búracie práce a to v nasledovnom rozsahu.

Na 1.NP je potrebné vybúrať otvor pre umiestnenie nových dverí. Vybúraný otvor je o rozmere 2050x850x500 mm /0,9 m3/.


Na 2. NP je potrebné vybúrať 2 otvory, 1. o rozmere 2050x900x300mm /0,55 m3/, 2. o rozmere 2800x2780x350mm /2,73 m3/. Ďalšími búracími prácami je odstránenie priečky aj v vnútorných dverí, ktoré sú v priečke osadené, rozmery priečky 5090x2800x150mm /2,14 m3/

Stavebné práce



Pred začatím stavebných prác je vhodné vybudovať provizórne objekty zariadenia staveniska slúžiace na ochranu pracovníkov pred nepriaznivým počasím a na skladovanie materiálu. 


Ďalej je potrebné podľa pokynov Rozvodných závodov zriadiť provizórnu prípojku elektrickej energie /220, 380 V/ s uzamykateľnou skriňou elektromeru.

Zvislé nosné konštrukcie 



Zvislé konštrukcie sú navrhnuté z pórobetónových tvárnic, typu ako YTONG. Vnútorné nenosné murivo je navrhované z pórobetónových tvárnic typu ako YTONG hr. 150mm, rozmer: 150x249x599 mm, na lepiacu maltu. 


Na vymedzenie priestoru skladu použijeme sadrokartónové priečky 2x opláštené SDK doskou hr. 12,5 mm – 25 mm, nosná konštrukcia CW 100, pomedzi tepelná izolácia hr. 100mm a dvakrát SDK doska hr. 12,5 mm – 25 mm, celková hrúbka priečky bude 150 mm.


Pred realizáciou stavebných otvorov vo vnútorných nosných stenách a priečkach je potrebné prekonzultovať prípadne upraviť rozmer stavebných otvorov podľa konkrétnych technických požiadaviek dodávateľa otvorových výplní. 



Deliace priečky  k nosným múrom previazať pomocou plochých nerezových kotiev alebo zasekaním do "káps". 

Tepelné izolácie 


V riešenom objekte sa nachádzajú tepelné izolácie v SDK priečkach hr. 100 mm, a na podlahe v navrhovanej skladbe v novo navrhovanej časti v miestností č. 2.04. Tepelná izolácia /kročajová/ bude typu ako ISOVER STROPOTERM hr. 50 mm na novej železobetónovej doske a hr. 40 mm v skladbe suchej podlahy pri sklade.

Stropné konštrukcie



Na 1.NP, v miestností 1.13 ZLEZ – riešime v navrhovanom novom stave, novú nosnú stropnú konštrukciu, ktorá je navrhnutá ako železobetónová hr. 180 mm.  Cieľom tejto železobetónovej dosky je rozdelenie zlezu na 2. podlažia a využiť tak priestor, ktorý takým to riešením vznikne. Na 1.NP v miestností 1.13 tak vznikne miestnosť východ co, a na 2.NP v miestnosti 2.04 vznikne väčší priestor, väčšia plocha v miestnosti a zároveň aj lepšia využiteľnosť.  

Podlahy a dlažby



V objekte sú použité podlahy podľa účelu miestnosti. Navrhované sú keramické dlažby a marmoleum a betónová mazanina s nástrekom v garážiach a skladoch. 

Skladba podlahy P1:     


- KERAMICKÁ DLAŽBA hr. 10mm


- LEPIDLO NA DLAŹBU


- BETÓNOVÝ POTER hr. 60 mm


- POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA


- ZVUKOVÁ/TEPELNÁ IZOLÁCIA TYPU AKO ISOVER STROPOTERM hr. 50 mm


- ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA hr. 180 mm


- PODBÍJANIE – DOSKY hr. 22 mm


- RÁKOSOVANIE 2x


- OMIETKA ŠTUKOVÁ hr. 1,5 mm

Skladba podlahy P2:

- MARMOLEUM 


- OSB DOSKA hr. 180 mm


- POISTNÁ IZOLÁCIA


- ZVUKOVÁ IZOLÁCIA TYPU AKO ISOVER STROPOTERM hr. 40 mm


- ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA hr. 180 mm


- 2x OSB DOSKA hr. 22 mm – CELKOVÁ hr. 44 mm


- OCEĽOVÝ NOSNÍK IPE 180 mm


- PROTIPOŽIARNÝ SADROKARTÓN hr. 15 mm


Skladby podlahy P2:


- KERAMICKÁ DLÁŽBA hr. 10 mm


- LEPIDLO NA DLAŽBU


Výplňové konštrukcie otvorov



Pôvodné okenné a dverné výplne otvorov v objekte požiarnej zbrojnice ostávajú nezmenené, v chodbe na 1. NP sa mrežové dvere vymenia za plastové dvojkrídlové dvere. Dvojkrídlové plechové dvere do oboch garáži budú nahradené sekčnými vrátami. V navrhovanom stave uvažujeme s novými drevenými dvernými konštrukciami, presné rozmery viď 1.NP, 2.NP nový stav.

Povrchové úpravy



Vnútorné steny budú mať povrchovú úpravu VC omietku a miestnosti s mokrou prevádzkou sú opatrené keramickým obkladom do výšky 1 500 mm. V mieste kuchynskej linky sú steny opatrené keramickým obkladom do výšky 1 500 mm. Pod keramický obklad sa rovnako použije náter Saniflex ako pri podlahách. V mieste vybúrania otvorov uvažujeme s vysprávkou omietky a maľby. V súčasnom zleze po finálnej úprave uvažujeme s novými omietkami a maľbami.

B.4 Technické vybavenie objektu


Všetky inžinierske siete sú vyznačené v projektovej dokumentácii výkres č. 02 Situácia

a) Kanalizácia



V existujúcom objekte sa už nachádza prípojka kanalizácie a taktiež aj vnútorné rozvody. Existujúci objekt je napojený na vlastnú žumpu, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti objektu.

b) Zdravotechnika 


V existujúcom objekte sa už nachádza prípojka vodovodu a taktiež aj vnútorné rozvody. Existujúci objekt je napojený na verejný vodovod. 

Príprava TÚV: Príprava teplej úžitkovej vody je v zásobníkovom ohrievači vody. Na ZTI potrubí pred ohrievačom sú osadené zabezpečovacie armatúry podľa príslušnej normy STN 06 0830. 

Splašková kanalizácia: Splaškové vody sú odvádzané od zariaďovacích predmetov pripojovacím potrubím do kanalizačnej prípojky a následne do žumpy.

Potrubie: Potrubie je z PVC typu HT 40, HT 50, HT 110, DN 40,50,110. Odpadové potrubie je vsadené do stien, ležaté potrubie je vedené v podlahe. 


c) Vykurovanie



Hasička zbrojnica je napojená na zdroj tepla plynovým kotlom. V celom objekte sa nachádzajú vnútorné rozvody vykurovania s umiestnenými plošnými vykurovacími telesami, radiátormi okrem miestností 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1,13 kde sa vnútorné rozvody vykurovania a plošné vykurovacie telesá radiátory nenachádzajú. Z hľadiska využitia týchto miestností  v prospech hasičskej zbrojnice a techniky, ktorá sa tam nachádza je potrebné do týchto miestností doinštalovať vnútorné rozvody do týchto miestností a vykurovacie telesá – radiátory.

d) Elektroinštalácia 

Bodom napojenia je elektromerová skriňa RE osadená na verejne prístupnom mieste. Z nej sa káblom napojí rozvádzač hasičskej zbrojnice. 



Silové rozvody sú v interiéri riešené káblom v sadrokartóne resp. v PVC trubke v podlahe alebo v stenách. Ochrana pred úrazom el. prúdom -  v zmysle platnej normy STN 33 2000-4-41. Ochrana pred nebezpečným dotykom živých častí - základná ochrana zabezpečená zábranami a krytmi na el. zariadeniach.

e) Elektrická energia



 Hasičská zbrojnica je napojená na miestny rozvod elektrickej siete elektrickou prípojkou zo skrinky s elektromerom osadenej v budove. Stavba je chránená bleskozvodom.


Ochrana pred účinkami atmosférických prepätí:  V súlade s platnou normou STN EN 62305 o ochrane pred účinkami atmosférických prepätí sa delí systém ochrany pred bleskom na vonkajší a vnútorný. Navrhovaná hasičská zbrojnica je zaradená do úrovne stupňa ochrany III. 



Vonkajší systém ochrany tvorí zachytávacia sústava, sústava zvodov a uzemňovacia sústava. 


B.5 Statické posúdenie stavby



Statické posúdenie sa nachádza v samostatnej časti tejto projektovej dokumentácie (viď. príloha).

Humenné, 05/2019



        

Vypracoval: Ing. Lukáš Jenčo
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